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Industrietore mit hoher 
Montagehöhe – Aktivierung  
& Sicherheit

FÜR INDUSTRIEUMGEBUNGEN KONZIPIERT
Das robuste und wasserdichte IP65-Gehäuse in Verbindung mit 
unserer Anti-Vibrationstechnologie machen den Kabuto zum idealen 
Sensor für alle Industrietoreinrichtungen

NIEDRIGERE GEBÄUDEENERGIEVERLUSTE
Dank einer unidirektionalen Erkennungstechnologie kombiniert mit 
einer Querverkehrsfilterung werden die Toroffenhaltezeiten und 
damit die Gebäudeenergiekosten deutlich reduziert

OPTIMIERTE SICHERHEIT
Statische Fahrzeuge, Fußgänger und Objekte in unmittelbarer 
Umgebung des Torschließbereichs werden präzise erkannt

EINFACHE MONTAGE + KONFIGURATION
Während die Montagehalterung mit dualer Decken-/Wandfunktion 
für eine höhere Montageflexibilität sorgt, erlaubt unsere intuitive 
Fernsteuerung eine einfache Konfiguration der Sensoreinstellungen

Toraktivierung mittels einer Technologie zur 
statischen Präsenzerfassung in einem einzigen 
Sensor für Montagehöhen von 3,5 bis 6,5 m

prEN 16005 



Modell KABUTO 

Erkennungsmethode  Mikrowellen-Bewegungserfassung K-Band 24,15 GHz + Aktive Infrarot Reflexion

Montagehöhe 3,5 bis 6,5 m (11,5 bis 21,3 Fuß)

Sensorabmessungen 230 mm (B), 140 mm (H), 115 mm (T)

Präsenz-Timer 30 Sek, 1,2,5,10,20 Min, 1,2 Std oder ∞

Stromversorgung AC/DC 12 bis 24 [V] ±10 % 50/60 Hz 

Energieverbrauch AC 12 V - 2,5 [VA] (Max) AC 24 V - 3,3 [VA] (Max) 
 DC 12 V - 150 [mA] (Max) DC 24 V - 80 [mA] (Max)

Ausgang 1  Infrarot-Ausgang  Opto-Relais, beliebige Polung 

     Spannung: 48 [VDC] Max. 

     Stromstärke: 300 [mA] Max. (Widerstandslast)

Ausgang 2 Radarausgang  Opto-Relais, beliebige Polung 

     Spannung: 48 [VDC] Max. 

     Stromstärke: 300 [mA] Max. (Widerstandslast)

Betriebstemperatur -20 bis +60 [Grad C], (-4 bis 140 Grad F) 

IP-Bewertung IP65 

Gewicht  1,3 [kg] (2,87 [lb]) 

Zubehör Montageschrauben (3 Stk.), Montageanleitung 
 KABUTO-RC-Fernbedienung, separat erhältlich 

Verfügbare Farben BL: Schwarz

 

Technische Daten

Zubehör

Erfassungsbereich  zoll / millimetres
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