
Stromversorgung : DC 12~30 V, AC 12~24 V
Produktabmessungen : 120 mm x 70 mm x41,5 mm

(B x L x H)
Mikrowellenmodul :  24,125 GHz
Haltezeit :  1,2 Sek.
Erfassungsbereich : 5 m x 3 m (B x T) (Höhe 2,2 m)

Leistungsaufnahme :  < 1,4 W
Kontaktkapazität :  1A/24VDC
Max. Einbauhöhe :  4,0 m
Temp./Feuchtigk. Betrieb : -20°C~60°C/0~90%
Schutzklasse : IP54

(Richtungsempfindlich)
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Der HR50-UNI ist ein leistungsstarker Bewegungssensor, der speziell 
für die Aktivierung von Automatiktüren entworfen wurde.
Für einen sicheren und korrekten Gebrauch des Produktes lesen Sie bitte 
sorgfältig diese Betriebsanleitung.

Während der Montage darf kein Strom anliegen.
Das Gerät darf nicht verändert oder zerlegt werden, da sonst Brand- oder
Stromschlaggefahr besteht. 

Justieren Sie das Sensormodul nach oben oder unten, um einen Erfassungbereich nahe oder fern
von der Tür zu bekommen.
Justieren Sie das Sensormodul nach rechts oder links um seitlich den gewünschten Bereich einzustellen.
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RichtungDIP-Schalter Schildkröten-
Modus

Schildkröten-
ModusNr. RichtungDIP-Schalter

Schildkröten-Modus
(langsame Erfassung)

Relais-Haltezeit
1 Einheit ist 1 Sekunde

(Montagehöhe: 2,2 m)Standardeinstellung 
Empfindlichkeit

Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden

Sensormodul
Vertikalwinkel
S0: 27°

Sensormodul
Vertikalwinkel
S2: 41°

S0: 0 Stufen (27°)

Drehung linker Winkel: 15°(Max: 30°)

Erfassung von Personenbewegungen 
im Schwingbereich der Tür.

Drehung vorderer Winkel: 0°

Drehung rechter Winkel: 15°(Max: 30°)

Befestigen Sie die Montageschablone  
am Türquerbalken und bohren Sie
die Löcher.

1

Verbinden Sie das Stromkabel mit 
 dem Sensorgehäuse

Min. Max.

2 Stromleitungen und 2 Relaiskontaktleitungen.
DC 12~30V
AC 12~24V

Ausgang

(Grau)

(Gelb)

3

Drehen Sie das Sensormodul in 
Pfeilrichtung,
und halten Sie dabei den 

anderen Hand fest
Modul halter mit der

Ziehen Sie den oberen  
Teil des Sensormoduls
in Ihre Richtung

Befestigen Sie das Sensorgehäuse
an der Wand

2

Neigen Sie den Winkel des Sensormoduls 
Nach oben • Unten • Links • Rechts, 
um den Erfassungsbereich zu ändern

4

Bewegliche Objekte in der Nähe 
des Sensors vermeiden

1

Vibration vermeiden3

Starken Regen und Schnee
vermeiden

2

Fluoreszierende Lichtquellen
vermeiden

4

90°

Drehen Sie das Sensormodul 
um 90 Grad und stecken Sie 
es wieder zurück in seinen Halter

m

m m

m

S1: 1 Stufen (34°)
S2: 2 Stufen (41°)
S4: 4 Stufen (55°)

S0: 0 Stufen (27°)
S1: 1 Stufen (34°)
S2: 2 Stufen (41°)

 HR50-Uni

Abdeckung

Anschluss

LED SensorgehäuseSensormodul

Schraubenloch
Kabelöffnung

DIP-Schalter

Empfindlichkeitsregler

Mikrowellen
Bewegungssensor
Betriebsanleitung HOTRON LTD.

1

2

3

11  Wetterschutz (separat erhältlich)

MODELL: WCHR50

Hotron Ltd. 26 Dublin Street, Carlow, Irland   Tel: +353 (0)59 914 0345    Fax: +353 (0)59 914 0543   www.hotron.com

Sensormodul 
Vertikalwinkel

Sensormodul 
Vertikalwinkel

Schwingtür 
Montageposition

27° 41°

<Zubehör>

Montageschablone

Kabel

Schraube

Anweisungen

(DIP-Schalter-Einstellung)

Die Empfindlichkeit ist regulierbar
durch die Einstellung des 
Reglers am Sensorgehäuse

HINWEIS

10cm Montage innerhalb


