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Schlankes Profil, Kabellos, 
Aktivierungschalter für 
Automatiktüren

Radiofrequenz 2,4 GHz

SCHLANKES DESIGN
Schlankes Design zur Montage mit Schrauben oder Klebeband 
auf dem Profil der Automatiktür

KEIN KABEL ERFORDERLICH
2,4 GHz kabellose Funkübertragung zu unserem kleinen  
WR-24 Empfänger, der in der Abdeckung der automatischen 
Tür installiert werden kann

EINFACHE INSTALLATION
Per Knopfdruck kann eine beliebige Anzahl von WT-400 
Sendern mit einem WR-24 Empfänger kombiniert werden. 
Batterien enthalten, Lebensdauer von bis zu 24 Monaten bei 
durchschnittlichem Gebrauch von 100x/Tag

DOPPELFUNKTION
Der WT-400 Berührungsschalter kann als automatischer 
Türaktivierer oder als Schalter zum Aufhalten der Tür 
verwendet werden
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WT-400 (Sender): 
Technische Daten

WR-24 (Empfänger):  
Technische Daten
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Stromversorgung	 1,5 V x 2 (AAA Batterie)

Verwendungsdauer	 Ca. 24 Monate (100 Zyklen pro Tag)

Betriebsfrequenz	 2,4 GHz

Übertragungsdistanz	 Bis zu 10 m (bei Installation in Metallstrukturen: bis zu 2 m)

Stromverbrauch	 100 mA Unter

Betriebstemperatur	 -20 °C bis +50 °C, (-4 °F bis +122 °F)

Maße	 40 mm (B) x 150 mm (H) x 13 mm (T)

Stromversorgung	 DC 12~30 V / AC 12~24 V

Relais-Kontaktkapazität	 AC/DC 400 V, 120 mA

Empfangsfrequenz	 2,4 GHz

Empfangsempfindlichkeit	 -90 dBm

Stromverbrauch	 100 mA Unter

Betriebstemperatur	 -20 °C bis +50 °C, (-4 °F bis +122 °F)

Maße	 99 mm (B) x 43 mm (H) x 21 mm (T)

Höhe: 150 mm
Breite: 40 mm

Tiefe: 13 mm

Höhe: 43 mm

Tiefe: 21 mm

Breite: 99 mm


