
Schiebetüren

Duale Technologie

•	Erfassungsbereich 4 m (B) x 4 m (T)

•	Radar-Aktivierung + 3-reihiger Infrarot-
Sicherheitsvorhang

•	Energiesparende richtungsempfindliche 
Erkennungstechnologie

•	Robust und sehr einfach zu installieren

Infrarottechnologie

•	Erfassungsbereich 3,20 m (B) x 2,50 m (T) 

•	Infrarot-Aktivierung + 3-reihiger Infrarot-
Sicherheitsvorhang

•	Energiesparende richtungsempfindliche 
Erkennungstechnologie

•	Robust und sehr einfach zu installieren

Radartechnologie

•	Erfassungsbereich 5 m (B) x 3 m (T) 

•	Wand- oder Deckenmontage

•	Zeitlupen-Bewegungserfassungs-
Technologie

•	Ein- oder bidirektionale Türaktivierung

Infrarottechnologie

•	Einfacher/doppelter Satz von 
Sicherheitsstrahlen

•	Erfassungsbereich 10 m

•	Hervorragende Widerstandsfähigkeit 
gegenüber starkem Sonnenlicht

•	Schnelle Installation

SSR-3-ER SSR-3

HP1/HP2

AKTIVIERUNG UND SICHERHEIT >

AKTIVIERUNG > SICHERHEIT >

MAX. REICHWEITE 
10 m

Infrarottechnologie

•	Erfassungsbereich 3 m (B) x 2 m (T)

•	Infrarot-Aktivierung + 2-reihiger Fußgänger-
Sicherheitsvorhang

•	Hervorragend geeignet auch für 
Seitenschutzanwendungen

3H-IR14/3H-IR14C

AKTIVIERUNG UND SICHERHEIT >

Duale Technologie - Notausgänge

•	Erfassungsbereich 4 m (B) x 4 m (T) 

•	Radar-Aktivierung + 3-reihiger Infrarot-
Sicherheitsvorhang

•	Energiesparende Querverkehr- 
und richtungsempfindliche 
Erkennungstechnologie

•	Relaisausgänge für Strom, Frequenz und 
Standardaktivierung

Personensicherheit Einfache 
Installation

Zuverlässigkeit 
der Produkte

MONTAGE BIS ZU 
3,50 m

MONTAGE BIS ZU 
3 m

MONTAGE BIS ZU 
4 m

MONTAGE BIS ZU 
3,20 m

MONTAGE BIS ZU 
3 m

HR50-UNI/HR50

HR100-CT



Schwingtüren

Tel.: +353 (0)59 9140345      E-Mail:  info@hotron.com www.hotron.com
Für Verkauf, Service oder technische Unterstützung:

FP60/FSR5000

AKTIVIERUNG >

1925 & 2015 MM 
LÄNGE

SICHERHEIT >

Infrarottechnologie – Sicherheit

•	1 m breiter Sicherheitsvorhang mit nur einer Platineneinheit

•	Einfache Einrichtung per Tastendruck

•	In drei verschiedenen Längen erhältlich

•	Robustes Sensorgehäuse

HR50-UNI
MONTAGE BIS ZU 

4 m

Radartechnologie - Richtungsempfindliche 
Erkennung

•	Erfassungsbereich 5 m (B) x 3 m (T) - Einstellbar

•	Montage oberhalb des Scharniers zur Aktivierung  
von Schwingtüren

•	Auf horizontaler oder vertikaler Ebene montierbar

•	Klein und extrem robust

�Fingerschutz – Rollo-Typ

•	Clip-on-System zur einfachen Installation

•	Dauerhaftigkeit geprüft auf 1-m-Zyklen

•	Rostfrei und abwaschbar

•	Erhältlich in den Längen 1.925 mm und 2.015 mm

SSS-5
Erfassungsbereich

6  ERFASSUNGS- 
SPOTS

SSS-5



Industrietore

AKTIVIERUNG >

AKTIVIERUNG > SCHALTER >

KABUTO

RLK 31

HR400-IND

ULD

HR-ROBUS

Sender und Empfänger

AKTIVIERUNG UND SICHERHEIT >

SICHERHEIT >

433MHz

IP
65

REICHWEITE 
12 m

Radartechnologie

•	Erfassungsbereich bis zu 5 m (B) x 8 m (T)

•	Unterscheidung von Fahrzeug- und 
Fußgängerverkehr 

•	Richtungsempfindliche und Querverkehr-
Filterung

Steuerung über Handgerät und Funk

•	Versionen mit einem, zwei und vier Kanälen

•	Batterie-Lebensdauer von 60.000 Zyklen

•	Der Empfänger kann bis zu zwölf separate 
Sendercodes lernen

Duale Technologie

•	Erfassungsbereich bis zu 7 m (B) x 9 m (T) 

•	Unterscheidung von Fahrzeug- und 
Fußgängerverkehr 

•	Richtungsempfindliche und Querverkehr-
Filterung

Infrarottechnologie - Sicherheit

•	Universalhalterung im Lieferumfang 
enthalten

•	Wasser- und staubgeschützt

•	Anzeige der optimalen Einstellung durch 
LED-Signal

Infrarottechnologie

•	Erfassungsbereich bis zu 6 m (B) x 4,50 m (T)

•	2-reihiger Fußgänger-/Waren-Schutzvorhang

•	Speziell einstellbarer Erfassungsbereich

Erdverlegter Schleifendetektor

•	Als Ein- und Zwei-Kanal-Version verfügbar

•	Richtungsempfindliche 
Erkennungstechnologie möglich

•	Ausgabemodus für Präsenz- oder 
Impulserkennung

IP
67

IP
67

Personensicherheit Einfache 
Installation

Zuverlässigkeit 
der Produkte

MONTAGE BIS ZU 
3,5 m

MONTAGE BIS ZU 
5 m

MONTAGE BIS ZU 
7 m



Türschalter

Tel.: +353 (0)59 9140345      E-Mail:  info@hotron.com www.hotron.com
Für Verkauf, Service oder technische Unterstützung:

Kontaktloser Aktivierungsschalter

•	Radartechnologie

•	Montage bündig mit der Wand

•	Dauerhaft leuchtende LED

•	Großer Erfassungsbereich

Kontakt- und kabelloser 
Aktivierungsschalter

•	Aktive Infrarottechnik

•	Kopplung von bis zu 10 Schaltern mit  
1 Empfänger

•	Erkennung wird durch LED/Summer 
angezeigt

•	12 Monate Batterielebensdauer

Kabelloses Tastfeld mit  
schmalem Profil

•	Kopplung mit beliebiger Anzahl von WT-
400-Elementen mit dem WR-24-Empfänger

•	Maße: 40 mm (B) x 150 mm (H) x 13 mm (T)

•	Einfache Kopplung mit dem Empfänger per 
Tastendruck

•	24 Monate Batterielebensdauer

Schmaler kontaktloser 
Aktivierungsschalter

•	Aktive Infrarottechnik

•	Montage bündig mit der Wand

•	Dauerhaft leuchtende LED

•	Hergestellt aus robustem Polykarbonat

ClearWaveAerWave J-Wave

WT-400

KONTAKTLOS >

DRUCKTASTE >

1-15 cm 
ERFASSUNGS-

BEREICH

5-40 cm 
ERFASSUNGS-

BEREICH

10-30 cm 
ERFASSUNGS-

BEREICH 

IP
55

IP
65

IP
54

MAX. REICHWEITE 
10 m

Antimikrobielle Tastfelder

•	Tötet 99,9 % der 
krankheitsverursachenden Bakterien ab

•	Verkabelt oder kabellos

•	Langlebig - Getestet auf mehr als  

10 Millionen Zyklen

•	Versionen mit Hintergrundbeleuchtung 
verfügbar

Antimikrobielle kupfer-
beschichtete Tastfelder

MANIPULATIONS- 
SICHER

Druckschalter aus Edelstahl 

•	In verschiedenen Größen erhältlich

•	Verkabelt oder kabellos

•	Langlebig - Getestet auf mehr als  
10 Millionen Zyklen

•	Versionen mit Hintergrundbeleuchtung 
verfügbar

Tastfelder
MANIPULATIONS- 

SICHER

IP
54


