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22. 08_] Sensor de presencia y movimiento

Manual del usuario

3H-1R14C

mLos simbolos que aparecen a continuacion indican peligros.

Antes de usar este sensor, lea el manual del usuario con atencion. :
Durante la vida util del producto, conserve el manual y consultelo cuando sea necesario.

C€

NORMAS APLICADAS
DIN18650-1:2010

EN 12978:2003 +A1:2009
EN 16005:2012 +AC:2015
Examen CE de tipo nim. 4420513738007

c ADVERTENCIA Hacer caso omiso de este simbolo puede
ocasionar lesiones graves e incluso mortales.

JAN

ocasionar lesiones g

RECAUCION Hacer caso omiso de este simbolo puede

raves o dafios en el equipo.

mOtros simholos que debe conocer.

L Notad

Preste especial atencion cuando aparezca este
simbolo.

EN16005.

Ajuste necesario para cumplir con la norma

A

Este simbolo muestra una situacion de
la que deberia ser consciente.

O

Este simbolo muestra una
situacion que deberia evitar.

o

Este simbolo muestra una instruccion que
debe seguirse.

1. DESCRIPCION

2. DIMENSIONES EXTERNAS

Cobertor I " Accesorios \\ 4 75 (Paso de montaje estandar) h
I\ﬁ/ 15 _ 35 |10
Conector Cable o ﬁF—
Conmutador Potenciémetro T o
DIP  (nivel de sensibilidad) Tomillos de montaje ¢ ¢ | o
(2 uds.) | : I . ]
‘ Plantilla de montaje
‘ %L-m:[, | 28,5
] —
! = I
=07 el Vo, 2 ”
Cuerpo de deteccion Base Manual del usuario 10 [mm]
- AN J

3. PRECAUCIONES DE MONTAJE

4 PRECAUCION Para impedir un mal funcionamiento, realice el montaje
A como se indica.

Y En los casos siguientes,

la deteccidn sin la presencia de una persona.

~
el sensor puede llevar a cabo

altura inferiora3 m

1. Realice el montaje a una

2. Asegurese de que no haya
objetos en movimiento en el

rea de detecci()n/

3. Realice el montaje donde
no haya luz solar directa ni

reflejada sobre el sensor
/
[ |

1. Acumulacion de nieve
0 agua en el suelo.

2. Entornos himedos o llenos
de vapor.

5. INFORMACION DE MONTAJE Y CABLEADO

4 c ADVERTENCIA Realizar perforaciones puede provocar descargas eléctricas.
Tenga cuidado con los cables que se encuentran dentro del cobertor del motor de la puerta.

1. Determine la
posicion de montaje
del dispositivo
y fije la plantilla de

2. Retire el cobertor.

montaje. Taladre
los orificios de
montaje y cableado.

—

3. Retire los tornillos de montaje| 4. Instale la base con los
y el cuerpo de la base. tornillos de montaje.

5. Fije el cuerpo a la base.

|
.m-lh

Establezca el ajuste deIp

6-1. Cableado a un controlador de la puerta que pueda probar el sensor.

Cable del Rojo mmm o— CA/CC
ane Negro wmm 012224V #10%
Blanco = o N.O
ﬂ Verde — m=m o NO:
221"’;”"0 — /NONC.
. Entrada de
Gris (+) E=3 o hryeha (+)
ON EI Marrén (-) mmm Entrada de
8 rueba (-)

conmutador DIP 8 de «Entrada de
@ SNEGE] Prueba» en «ON»
Véase seccion 6. AJUSTES DEL CONMUTADOR DIP.

6-2. Cableado a un controlador de la puerta que no pueda probar el sensor.

Alimentacion Cable del Rojo mmm — CA/CC Alimentacion
(sin polo) Negro wmm o 12a24V*10% _| (sin polo)
Salida de Blanco == :_—/ NO. Salida de
activacion ﬂ - Verde == activacion
i Amarillo = o i

s e wome. et
Entrada de Gris (+) == o— No conectar

PRUEBA OFFH Marron (-)=== o— No conectar

8 Establezca el ajuste del conmutador DIP 8 de «Entrada de
PRUEBA» en «OFF».
Véase seccion 6. AJUSTES DEL CONMUTADOR DIP.

7. Ajuste los siguientes parametros:

Seccion 9. AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD
Seccion 11. DIAGRAMA DE TIEMPO DE

\_ ACONTECIMIENTOS

Seccion 6. AJUSTES DEL CONMUTADOR DIP
Seccion 8. AJUSTE DEL PATRON DE DETECCION

Seccion 10. COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO

8. Instale el conector en eI 2
espacio facilitado.

9. Coloque el cobertor sobre el sensor y limpie el

o E@

Tenga cuidado de no mover el cuerpo
del sensor al conectar el cobertor del mismo.

6. AJUSTES DEL CONMUTADOR DIP

( PRECAUCION . . . .
Realice el ajuste de forma adecuada para el funcionamiento.

HHdH0HEH

Ajuste
redeterminado: ¥

=7 [

(D Cantidad de  |@ Temporizador de| & Frecuencia
filas de deteccion |presencia(R1 R2)
i

»Hd
=30sHY B |§|

® Modo
de supervision

g
ki

@ Salida
de seguridad

©® Entrada
de PRUEBA

v OFFEI

5. Realice la instalacién
en un entorno libre de

3. Objetos colocados en el area
de deteccion.

unidad.

4. No lleve a cabo el montaje
donde la lluvia o la nieve
caigan directamente sobre la /

Si el sensor estéa expuesto a una cantidad excesiva de lluvia

vibracione50

4. Acceso de mascotas/
animales al area de deteccion.

% NCEI ONH
8

\0 nieve, protéjalo con un cobertor impermeable de Hotron. AL )
(Nombre del modelo 3H-IR14C Tension de alimentacion CAJCC de 12 a 24 [V] £10 % 50/60 [Hz] h
Método de deteccion Reflejo de infrarrojo activo Entrada de PRUEBA 24/ CC: 6 [mA] méx.
Altura de instalacion 3,0 [m] Tiempo de retardo de salida | Aprox. 0,5 [s]
Ajuste de la sensibilidad | Disponible Tiempo de respuesta 0,1a0,2[s]

Ajuste de la profundidad

Angulo | 0 a5 [grados] | Fila | R4~R1

Temperatura de funcionamiento| -20 a +60 ['C]

Ajuste de la anchura

Ancho/estrecho

Humedad de funcionamiento

Por debajo de 80 %

Temporizador de presencia| R1, R2 | 2,30,60,[s] | R3, R4 | 2[s] Tasa IP IP54 (con base)
Frecuencia 2 frecuencias Peso Aprox. 180 [g]
Modo de supervision Normal/nieve Color S: Plata, BL: Negro

Consumo de energia

12 V CA: 1,8 [VA] méx., 24 V CA: 1,5 [VA] méx.,

12 V CC: 100 [mA] méx., 24 V CC: 50 [mA] méx

Sortie

Seguridad (R1, R2) Contacto de relé de forma A 50

[V] CC 0,1 [A] (carga de resistencia)

Activacion (R2, R3, R4) Contacto de relé de forma A 50

[V] CC 0,1 [A] (carga de resistencia)

Indicador LED

En espera Verde)

(
Deteccion R4 (azul), deteccion R3 (rojo), detecciéon R2 (parpadeo lento en rojo), deteccién R1 (parpadeo rapido en rojo)

Se detecta el movimiento de la puerta (Naranja)

Indica un cambio de los ajustes del conmutador dip (Parpadeo rapido en naranja)

Error interno del sensor (Parpadeo rapido en rojo y verde
La sefial de infrarrojos reflejada desde el suelo es muy baja (Parpadeo en

verde y rojo)

\Categorla

2, nivel de rendimiento D de acuerdo con la norma EN ISO 13849-1:2015

La especificacién puede ser modificada sin notificarse previamente.)

-

Se necesitaran aproximadamente 6 segundos
para que los cambios en el ajuste del
conmutador DIP se hagan efectivos.

D Cantidad de filas de deteccion

El nimero de filas de deteccion puede configurarse en 4, 3, 2 0 1 en funcion de los

requisitos del area de deteccion.

@ Temporizador de presencia(R1 R2)

El sensor detectara un objeto estacionario para el ajuste del temporizador de presencia
preajustado en las 3 filas internas.

Para cumplir la norma EN16005, ajuste el temporizador de presencia a un minimo de 30 s.

@ Frecuencia

Cuando haya instalados méas de dos sensores muy cerca uno del otro, seleccione diferentes
ajustes de frecuencia para cada sensor para evitar interferencias cruzadas.

@ Salida de seguridad

Consulte la seccion 11. TABLA DE TIEMPO DE ACONTECIMIENTOS para més
detalles sobre la salida de seguridad.

® Modo de supervision

Establézcalo en «nieve» en situaciones en las que se puedan producir activaciones falsas de
la puerta causadas por la caida de nieve, hojarasca o basura en el area de deteccién. Observe
que la sensibilidad para detectar a los peatones también puede disminuir.

© Entrada de PRUEBA sin con sin

Cuando esté conectado a un controlador de la puerta sin entrada PRUEBAPRUEBAPRUEBA
de PRUEBA, ajuste en «OFF». Cuando esté conectado a un — >«
controlador de la puerta con entrada de PRUEBA, ajuste en OFF) ~~ """ L D
«ON» Consulte la seccién 11. TABLA DE TIEMPO ov T '

1 1

DE ACONTECIMIENTOS. -
IS\WOY Para cumplir la norma EN16005, ajuste en «ON». OV ————— I P )

7. APLICACION DE LA ALIMENTACION

e )
APRECAUC'ON Antes de conectar la alimentacién, realice el cableado desde el controlador de la puerta al sensor.

A\

presencia.

Encendido/

Reinicio

Deteccion de

movimiento

Si, tras encender/reiniciar el sensor, hay un objeto en movimiento en el area de deteccion, el sensor estara en modo de deteccion de movimiento.
Si, tras encender/reiniciar el sensor, no hay ningun objeto en movimiento en el area de deteccion, el sensor estara en modo de deteccion de

. 5s
Sin objeto en

movimiento . X
|:> Deteccion de presencia 55

Objeto en Sin objeto en
Retirar el

movimiento movimiento
I:> I:{> Deteccion de presencia
movimiento

Deteccion de movimiento | objeto en

Si realiza lo siguiente con la alimentacion conectada, el sensor realizara la deteccion durante 30 s.

Coloque o retire una
esterilla en el area de
deteccion.

Ajuste eI éngulo del cuerpo

Ajuste la anchura del area de deteccion.

é&/f“@ﬁ

Ajuste la sensibilidad.

nE




8. AJUSTE DEL PATRON DE DETECCION

-

PRECAUCION , o - -
A Asegurese de que la fila interna de deteccion no detecte el movimiento de la puerta.

del sensor

indica.

1. Ajuste de la profundidad: cuerpo

Ajuste el patron de deteccion en 0° o +5°
moviendo el cuerpo del sensor como se

euangd

2. Ajuste de profundidad: nimero | 3,
de filas de deteccion
Seccién 6. AJUSTES DEL
CONMUTADOR DIP
Elimine o afiada filas de deteccion.

4 filas
activadas

3filas
activadas )

1,0

=
—

/|

2,0 3

F—]
———1
~
~

DN

/
N
S0
S0
/
/

2 filas
activadas

1fila 0

3,0

Ajuste la anchura de deteccion girando la
mascara de area con un destornillador.

2,0 0 20 20 10 0 10 20
1Yo //// /” “\ \\\\\
rarii AN Y il
LA AEAR RN 50 LA A PRI
co@oPo®0oo oo@OPOd 0
0 00 dO0 00 O o o0ado o0 O
oooqoooO o ooqoo:; o
0 00Q0 00 o o 00 Q9Qoon o

Ajuste de la anchura

&f@ﬁ

=
S

Estrecha [m]

Ancha

@ ®
1,0 1,0

-

El intervalo de deteccidn variara en funcion del entorno de instalacidn, el objeto detectado, los ajustes del sensor (el material de la ropa
y del suelo, asi como el ajuste de la configuracion de sensibilidad, ejerceran una influencia) )

9. AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD

e -
PRECAUCION , . S . . L
A Ajuste la sensibilidad a un valor apropiado al entorno de instalacion.

1. Ajuste la configuracion
de sensibilidad a un valor
apropiado para la altura del
montaje del sensor

A

nE

Altura
[m]

Criterios de
sensibilidad

20~25

B~M

25~3,0

M ~ Al

2. Si el sensor no detecta
si una personaentraen el A

area de deteccion,
aumente la sensibil

3. Si el sensor detecta
B | algo incluso cuando
no hay nadie en el area

"
de deteccion, disminuya

DM /| Ia sensibilidad. & Py

Al.

idad.

10. COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO

[
-

Después de realizar la instalacion y el ajuste de la sensibilidad, dé unos pasos para probar el sensor y asegurarse de que
el area de deteccidn es la adecuada. Si se produce una deteccidn poco fiable o falsas activaciones de puerta, reajuste

el intervalo de deteccién del sensor y la configuracion de sensibilidad. Y,
11. DIAGRAMA DE TIEMPO DE ACONTECIMIENTOS
(1. Salida de seguridad fila 1, 2 / Entrada de prueba 2. Salida de activacion fila 2, 3, 4 A
i i
i5 T [ ds 21 4591 7521 7521 I85771 | 4821
Alimentacion No Deteccion No deteccion Alimentacion No Deteccion
DESCONECTADA | deteccion DESCONECTADA| deteccion
Amarillo—-o —o —o —0 Blanco ——-o0 —o
N'O'Iil Azul ——c/ ——c/ fj ——c/ fj ——/ Verde ——/ ——c/ fj
Amarillo—=-o ——o —0
N'C'H Azul ——c/ fj ——/ fj ——/ fj
6 Deteccion
Respuesta | como
de PRUEBA| respjesta
N N a PRUEBA
T1 T2
B
Sin
OFFEI PRUEBA PRUEBA PRUEBA
ON EI Sin PRUEBA PRUEBA Sin PRUEBA
| o j j
Marrén (-) X
T1- 10 + 1 ms aprox Al suministrar de 12a 24V Corte el caudal
T2 11+ 1ms agrox' CC, el caudal de corriente  de corriente en
9 - pasa de gris a marron. estado de prueba. )

12. ERRORES DE AUTODIAGNOSTICO

Los problemas técnicos con el sensor | Frécuencia del parpadeo LED Causa
3H-IR14C se indican mediante el o Verde |_|* |_|*(_ |_|* |_|* |_* _
parpadeo de un LED verde/rojo. La Rapido ] Sustituya el sensor
frecuencia del parpadeo indica el tipo Rojo M| [#| [d[ || [*
de problema.
Lento Verde * * El valor de la sensibilidad del sensor es
L Rojo % * * demasiado bajo. )

13. RESOLUCION DE PROBLEMAS

e -
Problema Posible causa

Solucién

La puerta no Error de conexion.

Apriete o vuelva a conectar el conector.

funciona. Tension del suministro eléctrico incorrecta.

Aplique la tension adecuada al sensor. (12-24 V CA/CC)

Polvo, escarcha o gotas de agua en la lente del

La puerta funciona sensor.

Limpie la ventana de deteccion e instale un cobertor impermeable, en
caso de que sea necesario.

de forma Sensibilidad demasiado baja.

Aumente la sensibilidad.

intermitente. .
Area de deteccion inadecuada.

Ajuste el patrén de deteccion.

La puerta se abre 'y se
cierra sin motivo
aparente (deteccion
fantasma).

El sensor detecta el movimiento de la puerta.

Ajuste la distancia de deteccion desde la puerta.

Objeto en movimiento en el area de deteccion.

Reduzca el &rea de deteccion. Retire el objeto en movimiento.

El area de deteccion esta demasiado lejos de la

que pasan.

puerta, lo que provoca la deteccion de los peatones

Reduzca el area de deteccion.

La puerta funciona | Sensibilidad demasiado alta.

Disminuya la sensibilidad.

sola. Se ha instalado otro sensor cerca.

Asegurese de que el ajuste de frecuencia de cada sensor es diferente.

Incorporacidn o eliminacion de una esterilla -
Nieve que cae o huellas en la nieve.

Vuelva a encender el sensor.

Establezca el modo de supervision en «Nieve»

Error interno del sensor.

Sustituya el sensor.

La puerta se abre

y permanece abierta. | El reflejo de la sefial de infrarrojos transmitida

Aumente la sensibilidad.

L desde el suelo es demasiado bajo. )
Si, tras volver a realizar la comprobacion, sigue existiendo un problema, pdngase en contacto con nosotros o con su distribuidor.
14. DECLARACION CE DE CONFORMIDAD
~

(Recopilador de Fichas Técnicas (Comunidad CE)
David Morgan / Hotron Ireland Ltd

26 Dublin Street, Carlow, Irlanda

Tel.: +353-(0)59-9140345

Descripcion del producto:
Sensor 3H-IR14C combinado para detectar movimiento y presencia, para la activacion
y seguridad de las puertas automaticas.
Se aplica la Tecnologia de infrarrojo activo.

Fax: +353-(0)59-9140543

Normas armonizadas aplicadas:
EN 1SO 13849-1:2008

Otras Normativas Técnicas aplicadas:

DIN 18650-1:2010
EN 16005:2012

Las directivas de tipo CE indicadas arriba
han sido certificadas por:

0044 TUV NORD CERT GmbH,

Division TechnologyAm TUV1

Essen 45307 Alemania

Teruya Morimoto

calidad

Declaracion por parte de:

Director de la auditoria de

Lugar de Declaracion Fecha
Honda Electron Co. Ltd
1-23-19 Asahi-cho,Machida-City,

Tokio, Japon

08.Diciembre.2017

Directivas aplicadas:

DIRECTIVA 2006/42/CE
DIN 18650-1:2010
EN 12978:2003 +A1:2009

EN 62061:2005
EN 1SO 13849-1:2008
EN 16005:2012

Examen CE de tipo nim.  N.2 44 205 13738007

Puertas peatonales automaticas, Parte 1: Capitulo de requisitos del producto 5.7.4
Entradas y puertas industriales, comerciales y de garaje: dispositivos de seguridad para entradas y puertas

peatonales automaticas: requisitos y métodos de prueba
Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrénicos/electronicos programables relacionados con la seguridad

Seguridad de la maquinaria: partes de los sistemas de control relativas a la seguridad.
Puertas automaticas peatonales. Seguridad de uso. Requisitos y métodos de ensayo

< Exencién de responsabilidad >

No se podra responsabilizar al fabricante de ninguno de los
siguientes puntos.

1. Mala interpretacion de las instrucciones de instalacion,
conexion incorrecta, negligencia, modificacion del sensor

e instalacion inadecuada.

2. Dafios ocasionados por un transporte inadecuado.

3. Accidentes o dafios ocasionados por fuego, polucion, tension

€D

Fabricante

HOTRON CO.,LTD.

1-11-26 Hyakunin - Cho, Shinjuku-Ku, Tokio, Japén
Teléfono: +81-(0)3-5330-9221

VENTAS Europa
Hotron Ireland Ltd.

Teléfono: +353-(0)59-9140345
Fax:  +353-(0)59-9140543
URL:

+81-(0)3-5330-9222
http://www.hotron.com

Fax:
\__ UYRL:

26 Dublin Street (2nd Floor), Carlow (Irlanda)

http://www.hotron.com

) anormal, terremotos, tormentas, viento, inundaciones u otras
causas de fuerza mayor.

4. Pérdida de ganancias empresariales, interrupcion de la
actividad, pérdida de informacion empresarial y otras pérdidas
financieras ocasionadas por la utilizacién del sensor o por un
funcionamiento incorrecto del mismo.

5. La cantidad de la compensacion sera, en todos los casos,
superior al precio de venta.

) [ wp-10191C |

22.08 |
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