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Sensor de presencia
y movimiento

3H-1R14

Nos gustaria darle las gracias por la adquisicion de este producto.
Antes de utilizarlo, lea atentamente las siguientes instrucciones. ) )
Conserve este manual como referencia en caso de que necesite consultarlo durante la vida Gtil del producto.

Manual_del
usuario

ML os siguientes simbolos indican una situacion de riesgo extremo.

CADVERTENCIA Hacer caso omiso de este simbolo puede

C PRECAUCION  Hacer caso omiso de este simbolo puede
ocasionar lesiones graves e incluso mortales

ocasionar lesiones graves o dafios en el equipo

M Los siguientes simbolos indican que las instrucciones deben cumplirse.

Este simbolo hace referencia a una Este simbolo hace referencia a una Este simbolo hace referencia a una
precaucion. instruccion que esta prohibida. instruccion que debe seguirse.

1. DESCRIPCION

4 N\
Cubierta
s ™
Accesorios
Cable
(2,5m)
Cuerpo Tornillos de
B montaje
Conector  copmutador DIP Potenciémetro Y Y Plantilla de
(nivel de sensibilidad) montaje
Manual del
] usuario
N J

Indicador LED  Maéscara de area Ventana de deteccién

3. INFORMACION DE MONTAJE Y CABLEADO

4 ADVERTENCIA  Realizar perforaciones puede provocar descargas eléctricas.
Tenga cuidado con los cables que se encuentran dentro de la cubierta del motor de la puerta.

1. Determine la posicion de 2. Retire la cubierta. 3. Retire los tornillos de montaje y el
montaje del dispositivo y cuerpo de la base. Tﬁ@m _

fije la plantilla de montaje.
Taladre los orificios de
montaje y cableado.
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6. Realice el cableado al controlador de la puerta.

( Conector )(:]( Cable ) Verde : NC

Amarillo : NO
e —

% Blanco : COM
a— — Rojo.~ Negro :

Alimentacion (sin polo)

4. Instale la base con los tornillos 5. Fije el cuerpo a la base.
de montaje.

- J
2. PRECAUCIONES DE MONTAJE

4 PRECAUCION . . . ~ . . . . ny
Para evitar fugas, fallos de funcionamiento o dafios, siga las instrucciones que se detallan a continuacion.

2. Asegurese de que no haya objetos en | 3. Asegurese de que se refleja el minimo
de luz solar del suelo

1. Realice el montaje a una altura seg _
inferiora3 m movimiento en el &rea de deteccion.

4. No lleve a cabo el montaje donde la lluvia o la nieve caigan directamente
sobre la unidad. ;

5. Realice la instalacion en un lugar en el que
no se produzcan vibraciones.

Si el sensor esta expuesto a una 0
cantidad de lluvia o nieve

excesiva, instalelo con una
cubierta impermeable de Hotron.

A En los casos siguientes, el sensor puede llevar a cabo la deteccidn sin la presencia de una persona.

2. Entornos himedos
o llenos de vapor.

1. Acumulacion de
nieve o agua en el
suelo.

3. Objetos colocados en el area de deteccién.

4. Acceso de mascotas/animales al area
de deteccion.

7. Ajuste los siguientes parametros: 8. Instale los conectores en | 9. Coloque la cubierta sobre el sensor y limpie
(4. AJUSTES DEL CONMUTADORDIP ) | €l espacio facilitado. elsensor. e
(6. AJUSTE DEL PATRON DE DETECCION )
(7. AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD ) S
- No mueva el cuerpo
L (8. COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO ) mientras fija la cubierta )

4. AJUSTES DEL CONMUTADOR DIP

4 PRECAUCION . . . .
A Realice el ajuste de forma adecuada para el funcionamiento.

EIEIEIEIEIEIEIEI Ajuste (D Cantidad de filas de deteccion
AL predeterminado: # El nimero de filas de deteccion puede configurarseen 4, 3,20 1en

| e |,__|_. T | funcidn de los requisitos del area de deteccion.

© o | @ romcrmal @ T @wm ® Swervision (@ Temporizador de presencia _ _

s ;“ge;ccizn c prss"e‘ggir:a or|te/ Frecuencia supervisidn atomatica El sensor detectara un objeto fijo Gnicamente durante el periodo de tiempo
definido por el temporizador de presencia. Cuando se configura en oo, el

* R4BB *2s E”ﬂ * ABB *NormaIB OFFEI periodo de tiempo es o en el casode lal.2y 2.2 filay 2 senel caso de la

32y 4.2fila.
R?HB 30s E“ﬂ BEIB NleveEI * ONEI @ Frecuencia
7 8 Cuando haya instalados mas de dos sensores muy cerca uno del otro
R2 - c : - o oh
EIEI 60s EIEI CEIEI seleccione diferentes ajustes de frecuencia para cada sensor para evitar
RlEIEI o HH DEIEI interferencias. (A + B + C + D = maximo 4 sensores)
12 32 56 @ Modo de supervision

La configuracién en “Nieve” en situaciones en las que se puedan producir
activaciones falsas de la puerta causadas por la caida de nieve, hojarasca o
basura en el area proxima al area de deteccién de la puerta. Observe que
la sensibilidad para detectar a los peatones también puede disminuir.

® Supervision automatica
Cuando el sensor presenta un fallo de funcionamiento, el LED parpadea

Si modifica el ajuste del conmutador DIP
mientras la alimentacion est& conectada, el
Sensor se reiniciara en aprox. 6 s.

El reinicio es un proceso similar al de conexion

L de la alimentacion. alternativamente en verde/rojo y la salida del relé se transmite al sensor. )
5. APLICACION DE LA ALIMENTACION
4 PRECAUCION A

Antes de conectar la alimentacién, realice el cableado desde el controlador de la puerta al sensor.

Si’ tras encender/reiniciar el sensor, hay un objeto en movimiento en el area de deteccion, el sensor estard en modo de deteccion
e movimiento.

Si, tras encender/reiniciar el sensor, no hay ningtn objeto en movimiento en el area de deteccion, el sensor estara en modo de
deteccion de presencia.

A
Sin objeto en

Deteccion % Deteccion de presencia 7s

de Objeto en . Sin objeto en
movimiento | _movimiento Seecage ) Reurarel  movimiento _ _
':I|> objeto en I:'| > | Deteccion de presencia

Si realiza lo siguiente, desconecte la alimentacion. _ ) mOVimiem‘f _
Si realiza lo siguiente con la alimentacion conectada, el sensor realizara la deteccion conforme al ajuste del temporizador de
presencia que haya configurado.

Encendido/

Reinicio

Coloque o retire la Ajuste la anchura del &rea de deteccion. | Ajuste la sensibilidad.

esterilla en el area de

Ajuste el angulo del cuerpo.

deteccidn. '\—}—‘@l‘ﬁ'ﬂ- X
e —a =
=X

®




6. AJUSTE DEL PATRON DE DETECCION 10. RESOLUCION DE PROBLEMAS

(" ) f Problema Posible causa Solucion
PRECAUCION " a i i El conector no se ha conectado correctamente Apriete 0 vuelva a conectar el conector.
A Asegurese de que la fila interna de deteccion no detecte el movimiento de la puerta. La puerta no funciona : il o P : _
Tension del suministro eléctrico incorrecta Aplique la tension adecuada al sensor. (12-24 VV CA/CC)
Limpie la ventana de deteccion e instale una cubierta impermeable, en caso de que sea
. [m] (m] La puerta funciona de Polvo, escarcha o gota de agua en la lente del sensor necesario. Queda prohibido el uso de productos quimicos como diluyente o alcohol.)
4 m m
1. AJUSFe del angu'? 5 2520 1510 05 0 2520 1510 05 0 forma intermitente Sensibilidad demasiado baja Aumente la sensibilidad
Ajuste el patrén de deteccién en 0° 0 +5° 0 0 - — - - —
L , 5 - Area de deteccion inadecuada Ajuste el patron de deteccion.
modificando el angulo del cuerpo. [+5° 1 0,5 [0 1] 41 05 —
) o , T La puerta se abre y se El sensor detecta el movimiento de la puerta Aumente la distancia de deteccion desde la puerta.
S 1,0 > 1,0 S cierra sin motivo aparente - - - - —
2 / // I y // / /l = (deteccion fantasma) La parte de montaje esta distorsionada Ajuste el modo de supervision.
15 - 15 - - — , — - - > - - —
// / I of, / / I Existe un objeto en movimiento en el intervalo de deteccion. | Ajuste el patrén de deteccion. Retire el objeto en movimiento.
/ / / / I 20 / / / / I 20 El patrén de deteccion esté demasiado alejado de la Aiuste el patrén de deteccién
/ / / I 25 y ’/ 2,5 puerta y se detectan las personas que pasan por delante. J p )
3,0 4 3,0 Sensibilidad demasiado alta Disminuya la sensibilidad.
i i i Otro sensor esta demasiado cerca. Cambie la frecuencia de cada sensor.
2. Ajuste de profundidad 4 filas 3filas 2 filas 1fila La puerta funciona sola B T —
i i i i estado del area de deteccion es variable.
(4. AJUSTES DEL CONMUTADOR DIP ) activadas activadas activadas activada _ o _ .
+Polvo/suciedad Cambie el ajuste del temporizador de presencia a un valor menor
Elimine o afiada filas de deteccion. Y /. -Esterilla desplazada/retirada
/ /7
/' //;/ /,/’/ L -Nieve Ajuste el modo de supervision (huellas impresas en la nieve recién caida).
/// ///// ////I - - — - — -
S/ A0 / ’/,/ ' Si, tras volver a realizar la comprobacion, sigue existiendo un problema, pdngase en contacto con nosotros
o0 con su distribuidor.
3. Ajuste de la anchura =
J Mascara de 11. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Puede ajustar la anchura de deteccién girando la méascara de area con un destornillador. o area (Nombre del modelo | 3H-IR14 Método de deteccion | Reflejo de infrarrojo activo
m m Altura de instalacion Tension de alimentacion| 12~ +109
20151005 0 051015 ZOE] 20151005 0 051015 205] 30m 12~24 V CAJCC 10 % 50/60 Hz
A A Ajuste de la sensibilidad | Disponible 12V CA : 1,3 VA max.
Ancha Ancha 05 Estrecha 05 : - o150 24V CA : 15 VA mix
o o 10 1N L0 . . Ajuste de la Angulo | 0°/+5 Consumo de energia | o Z ol
3 ( / ’ " '/7/ \\\\“\\ ‘ } '/ profundidad Fila R4~R1 : 65 mA max.
15 /1 ) LN 15 - 24V CC : 35 mA max.
° ° / /I \\ \ ' e /I \\ WY ' i ° Ajuste de laanchura | Ancho/estrecho .
2,0 I SRS 2,0 Estrecha Temporizador de 95/305/60s/ 00 ) Contacto de relé 1c o
/ / I \ \ \ . v I \ AN P presencia §/3Us/oUs Salida 50 V CCO0,1 A (carga de resistencia)
/ I \ \ ’ A // I \ \\ N Frecuencia 4 frecuencias A prueba de fallos
30 30 Modo de supervisiéon | Normal/nieve ;jl'iemlpg de retardo 0,55 Aprox
7 e sallda ! ’
El intervalo de deteccion variara en funcion del entorno de instalacion, el objeto detectado, los ajustes, etc. (material de la ropa y del iﬁt%%?gtsi'czn OFF/ON Temperatura de 20°C ~ +60°C
suelo y ajuste de sensibilidad) funcionamiento .
9 ) En espera (Verde)
Deteccion R3, R4 (Rojo) Peso Aprox. 180 g
7. AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD Indicador LED Deteccion R2 (parpadeo lento en rojo) "cjor S: Plata, BL: Negro
' Deteccion R1 (parpadeo rapido en rojo)
PRECAUCION ™\ Se detecta el movimiento de la puerta  (Naranja)
A Ajuste la sensibilidad a un valor apropiado para el funcionamiento. Esperando para el reinicio (Parpadeo rapido en naranja)
L Diagnosticos de reflexion (Parpadeo en rojo y verde)
1. Ajuste la sensibilidad a un valor adecuado para la altura de montaje. 2. Si el sensor no detectani 3. Si el sensor detecta algo Tenga en cuenta que las especificaciones se han modificado sin previo aviso.
L2 siquiente tabla es Una estimacion siquiera si una persona entra  incluso cuando no hay nadie 12. DIMENSIONES EXTERNAS
g ' en el area de deteccion, en el area de deteccion, - ~ » .
aumente la sensibilidad. disminuya la sensibilidad. 75(Paso de montaje estandar) <Exencidn de responsabilidad>
Sensibilidad — 15 35 |10 No se podra responsabilizar al fabricante de
Altura Sensibilidad H g@% L H §@@g L ninguno de los siguientes puntos.
Sme [m] estimada DL eIy ——— 2 1. Mala interpretacion de las instrucciones de
g N Y e o A S SR S 1 2 B T B S St . -z -z H H H
H %@E@ L 20~25 L~M instalacion, conexion incorrecta, negligencia,
25 ~ 30 M ~ H w g B modificacion del sensor e instalacion inadecuada.
\_ M : : Y, | . 2. Darios ocasionados por un transporte inadecuado.
B 3. Accidentes o dafios ocasionados por el fuego, la
8. COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO 28,2 polucién, una tensién anormal, terremotos, tormentas,
- - — - - - — — P viento, inundaciones y otras causas de fuerza mayor.
Tras realizar la instalacion y configurar los diferentes ajustes, compruebe si el intervalo de deteccion y la sensibilidad | H U 4. Pérdida de anancizs empresariales. interru ci}({)n de
son adecuados para el funcionamiento. Si resulta dificil realizar la deteccion o se producen falsas activaciones, vuelva e gan emp Lo P
a ajustar el intervalo de deteccion y la sensibilidad. [mm] la actividad, pérdida de informacion empresarial
L )y otras pérdidas financieras ocasionadas por la
9. SUPERVISI ON AUTO MAT|CA - ~, Utilizacion del sensor o por un funcionamiento
m incorrecto del mismo.
Si la supervision automatica determina que existe un fallo de funcionamiento Forma de onda de salida de relé (en caso de anomalia 5. La cantidad de la compensacion sera, en todos los
en el sensor, la salida del relé provocaré la apertura de la puerta y el LED 1|£\csi|cador LED parpa(égando enrojoy Vel“z‘es Fabricante VENTAS Europa casos, superior al precio de venta.
. . . . . | B S | | HOTRON CO.,LTD. Hotron Irelanda Ltd.
ver_de/rgp parpad_earg.'En tal caso, su_st_lFuya |nmgd_|atamente el sensor. La Activacin—! ™ il I 1-11-26 Hyakunin-Cho, Shinjuku-Ku, Tokyo, Japén 26 Dublin Street (2nd Floor), Carlow, Irlanda
activacién/desactivacion de la supervision automatica se puede establecer Teléfono: +81-(0)3-5330-9221 Teléfono: +353-(0)59-9140345 .
con el conmutador DIP. Corte— | 1 ciclo U Fax.  +81-(0)3-5330-9222 Fax:  +353-(0)59-9140543 [ MP-10310-C 22. 08

\__ UYRL: http://www.hotron.com URL: http://www.hotron.com J
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